INFORMATION TECHNIQUE :

Type de la benne

Largeur

Volume

Poids

Pression de travail maximale

Force de serrage

Force de levage maximale

BDV

[J65cm
[J80cm

d300L
O 400 L

[0 340 kg
[ 385 kg

200 Bar

30 kN.

[0 90cm
[J 100 cm

O450L
O so00L

O 415 kg
[ 445 kg

[J 120 cm

Oe00L

[ 505 kg

2000 Kg

Débit d’huile relaté au clapet anti-retour : 80 L/min maximale.
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Pieces détachées

9011)
9013
|repére nombre description
9012
1 BDV-7010 4 bague élastique
BDV-7100 1 étrier de téte
BDV-7101 2 axe
. @ O ) ——{e207) BDV-7102 2 axe
7101 BDV-7103 1 axe
R Q BDV-7104 1 axe
L0 1919007 BDV-7105 2 axe
1977195 BDV-7112 1 biellette
BDV-7114 1 clef de serrage
@ 7105 BDV-9003 4 bague élastique
% 5018 BDV-9010 1 chape
\\% BDV-9011 1 axe de chape
1979001 BDV-9012 4 vis
DG %V/} o BDV-9013 4 écrou
X \ /\\d\// BDV-9018 1 épingle
i > 7010 BDV-9024 2 lame d’usure
S BDV-9025  voir dessous vis
° BDV-9102 2 vis
BDV-9103 2 rondelle
BDV-9206 8 vis
BDV-9207 8 rondelle
BDV-1919007 2 vérin
BDV-1979001 1 crochet
BDV-1977195 1 axe
Type benne BDV-65 BDV-80 BDV-90 BDV-100 BDV-

Nombre BDV-9025 10 10 14 14 18




LISTE PCS DETACHEES VERINS BDV

1919007 VERIN

1919059 POCHETTE DE JOINTS
1919060 PISTON

1919061 TIGE DE VERIN
1919062 TUBE A CYLINDRE
1919063 VIS A TETE

1919069 DOUILLE DE GRAISSE



VERIN BDV

8 6100102@ 31001029

1912003 CLAPET ANTI-RETOUR
1919064 RACCORDS BANJO
1919065 TUBE COURT

1919066 2 TUBE LONGUE

1919068 VIS

1919207  CLAPET CENTRAL
31001020 BANJO

31001025 ANNEAU DE FERMETURE



